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一、工作简况
1.1 任务来源

《聚合物基复合材料胶接性能评价规范 复合材料/复合材料》团体标准是由中国汽车工程学会批准立项，任务号为2018-52。本标准由中国汽车轻量化技术创新战略联盟提出，由国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司、北京航空航天大学、湖北回天新材料股份有限公司、东风汽车公司技术中心、北京航数车辆数据研究所有限公司、上汽泛亚汽车技术中心有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、北京汽车研究总院有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心、康得复合材料有限责任公司、江苏恒神股份有限公司、中国中车集团株洲时代新材料科技股份有限公司、汉腾汽车有限公司、北京中材汽车复合材料有限公司、中航复材（北京）科技有限公司共同起草。
1.2编制背景与目标

随着汽车轻量化的发展，各种聚合物基复合材料在汽车中的应用越来越广泛，胶接是这类复合材料的主要连接方式之一，其复合材料与金属胶接接头的性能直接影响汽车的安全性和可靠性。但是，目前国内在车用聚合物基复合材料与金属胶接结构的性能试验评价方法和标准方面几乎空白。因此，需要制定一个适用于汽车行业的聚合物基复合材料与金属胶接结构性能综合评价的标准。
1.3主要工作过程

2018 年1月-5月，开展标准的国内外现状调研，收集相关数据；

2018 年5月-6月，标准研讨，完成标准立项；
2018 年6月-9月，开展标准的初稿撰写工作；
2019 年9月-12月，进行标准的修改工作；

2018年12月12日，汇报了本标准的草稿内容，听取专家意见，根据专家意见进行修改；
2019 年1月10日，在汽车轻量化联盟单位内部，进行了标准的汇报和宣讲工作；
2019年1月-2月，开展标准的意见征询和试用工作。

二、标准编制原则和主要内容

本标准制定的复合材料与金属胶接接头性能评价方法，充分调研和听取了国内多家整车企业、胶粘剂生产企业、胶接性能研究院所和高校的研究成果和意见，本着科学性、通用性、指导性的原则进行标准的编制。
科学性原则，以复合材料与金属胶接试验数据和科学研究成果为基础，采用科学的试验原理，合理的评价手段，开展多组试验，对胶接接头的剪切强度、法向拉伸强度、开裂性能、弯曲性能等进行综合和系统的评价。
实用性原则，本标准的编制过程中充分借鉴了胶接应用的工程实践经验，而且编制成员中有多名来自于汽车整车企业和胶粘剂生产企业的一线工程师，充分考虑了标准的实用性原则。
指导性原则，本标准可以指导乘用车、商用车、特种车辆等所有汽车中聚合物基复合材料与金属胶接接头的静态力学性能和耐久性性能的试验评价，同时也可以推广到整个工程领域中的复合材料与金属之间胶接的性能评价。
本标准的主要内容由四个部分组成，分别为总则、试样、试验方法和耐久性试验，具体如下：
第一部分：总则（范围、引用文件、术语、原理、试验设备、评价步骤等）；
第二部分：试样（范围、引用文件、试样制备、试样种类、试验报告等）；
第三部分：试验方法（范围、引用文件、试样条件、试验步骤、试验报告等）；
第四部分：耐久性试验（范围、引用文件、试样、试验步骤、试验报告等）。
本标准界定了18条术语，选用5种典型胶接接头试验，即拉伸剪切试验、十字拉伸试验、 I型开裂试验、II型开裂试验、剥离试验、耐久性试验，分别阐述了试验原理、试样、试验装置、试验条件、试验步骤和试验数据处理方法等，编写了资料性附录，介绍了胶接仿真中常用的内聚力本构模型；编写了规范性附录，介绍了胶接试样的制备工装和试验夹具。
三、主要试验（或验证）情况分析

开展了多种多批次的胶接接头性能测试和评价，结果表明本标准的试验方法合理，结果准确可靠。
四、标准中涉及专利的情况
尚无。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况
通过此标准的制定和推广，规范汽车行业中复合材料与金属胶接结构的性能评价方法，为复合材料与金属胶接性能试验数据共享奠定基础，同时为整车性能CAE分析提供参数获取方法，推动复合材料在汽车产业中的应用和发展，提高我国汽车轻量化水平。可以解决以下问题：①车用复合材料与金属胶接试样的制备、测试条件、测试方法、测试程序、性能计算的标准化和规范化；②胶粘剂性能测试与复合材料胶接结构性能测试的区分；③国内不同车企之间，复合材料与金属胶接结构的性能比较和数据共享；④汽车整车及零部件企业的CAE工程师在进行复合材料与金属胶接结构分析时，模型参数的获取和验证。
六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

尚无。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准符合国家有关法律、法规和相关强制性标准的要求，与现行的国家标准、行业标准相协调。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

尚无。
九、标准性质的建议说明

本标准为中国汽车工程学会标准，属于团体标准，供团体内部会员、行业和国内外自愿使用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

严格按照本标准提出的试验方法对聚合物基复合材料与金属胶接接头进行性能评价，对试验人员进行理论学习和操作培训，保证测试评价方法操作的规范性和准确性。
十一、废止现行相关标准的建议
无。

十二、其他应予说明的事项

无。
标准起草工作组
2019年1月21日
（注：具体内容可以结合项目本身撰写，如不涉及的可填写无）
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