《汽车耐老化 太阳跟踪聚光户外加速老化试验方法》编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源
《汽车耐老化 太阳跟踪聚光户外加速老化试验方法》团体标准是由中国汽车工程学会批准立项，文件号中汽学函【2018】55号，任务号为2018-2(由学会填写)。本标准由中国汽车工程学会防腐蚀老化分会提出，神龙汽车有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、威凯检测技术有限公司、ATLAS中国、东风汽车公司技术中心、Q-LAB中国、一汽大众汽车有限公司、广州合成材料研究院有限公司、浙江吉利汽车研究院有限公司、泛亚技术中心有限公司、北京奔驰、中国第一汽车股份有限公司天津技术开发分公司等单位起草。
1.2 编制背景与目标
汽车作为一个全天候使用的户外产品，耐老化性能是一个重要的评价指标，各汽车公司对汽车的耐老化试验非常重视。目前，自然暴露试验仍是最真实可靠的试验方法，但耗时一般较长，需要几个月到数年甚至更长时间，在商业化高速发展的时代，汽车公司无法忍受长时间的试验周期，通常选择进行加速试验。多年来，技术人员千方百计地研究开发相关性更好的自然加速老化试验方法和试验设施，强化对材料及产品老化起主要作用的一种或多种自然环境因素，使被试材料或产品能够在较短的时间内，通过自然加速老化试验，加速试验进程，快速获得产品耐老化性能参数，满足新产品开发的需要。

目前国内汽车行业还缺乏统一的“汽车耐老化 太阳跟踪聚光户外加速老化试验方法”标准来指导各主机厂汽车外饰件及涂层选材试验，导致各主机厂试验方法不统一，试验结果可比性较差。本标准的制定，有助于改变这一现状，有利于促进自主品牌汽车的发展和技术进步。
1.3主要工作过程
本标准于2017年12底由中国汽车工程学会防腐蚀老化分会批准立项制定。2018年1月开始标准学习；2018年3月成立标准工作组，期间进行了多次电话会议及微信群组讨论， 2018年8月完成标准草案；2018年9月份至2019年9月份对标准进行了多次讨论及修改，最终形成本标准征求意见稿。预计2019年12月底之前完成全部编制工作。
2017年12月由神龙汽车有限公司向中国汽车工程学会（以下简称中汽学会）提出制定《汽车耐老化 太阳跟踪聚光户外加速老化试验方法》标准的申请，并由汽车防腐蚀老化分会批准立项。
2018年3月成立了标准工作组，提出撰写思路并进行分工。
2018年8月完成标准初稿。
2019年3月25日标准工作组进行电话会议，形成标准讨论稿。

2019年5月17日标准编制专家组工作会议在浙江余姚举行，来自中国电器院、上汽乘用车、东风汽车、神龙汽车、吉利汽车、北汽奔驰、众泰汽车、一汽天津分公司、北汽福田、蔚来汽车、Atlas公司、Q-lab公司、广州老化所等13家单位共18位专家参加会议。各位专家对本标准的内容逐字逐句地进行了积极热烈的讨论，形成了标准工作会议反馈意见表，其中大部分意见被予以采纳和接受。
2019年6月，召开标准稿沟通会议。

2019年7月，召开征求意见稿评审会议。
2019年9月，形成征求意见稿并公开征求意见，起草组根据反馈意见进行修改后形成标准送审稿。

二、标准编制原则和主要内容
2.1标准制定原则
在充分总结和比较了国内外汽车耐老化试验方法和试验设施发展现状的基础上，根据各汽车厂商在汽车生产过程经验总结，参考各汽车厂商对汽车耐老化性能相关要求，编制了该标准。本标准的制定充分考虑汽车行业发展，确保标准的科学性、先进性、可操作性，以促进汽车耐老化性能试验技术的发展。

2.1.1通用性原则
本标准提出的户外加速老化试验方法适用于汽车外饰件材料。
2.1.2指导性原则
本标准提出的方法能为汽车外饰件的耐老化性能要求提供指导作用。
2.1.3协调性原则
本标准提出的方法与目前使用的国家标准中的方法协调统一、互不交叉。仅作为一种更便捷、精确度更高、更高效的方法对目前使用的方法进行补充。
2.1.4兼容性原则
本标准提出的户外加速老化试验方法充分考虑了，具有普遍适用性。
2.2 标准主要技术内容

本标准共分为11章，规定汽车户外加速老化试验方法、设备等。内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、意义和应用、试验场地要求、设备、用水、安全预防措施、试样、程序及报告。

2.3关键技术问题说明
本标准提出的户外加速老化试验方法主要要求了试验设备和试验方法。通过总结和比较了国内外自然加速试验方法，本标准提出的试验方法合理。根据验证结果分析，本标准提出的试验方法、试验设备具有科学性和较好的适用性。

2.4标准主要内容的论据
本标准涉及的汽车耐老化户外加速老化试验方法，在参考了ASTM G 90、ISO 877等系列的国际标准、以及我国国家标准、汽车行业标准的基础上，结合了主要起草单位在广州、琼海等地的对汽车外饰件材料进行户外自然暴露试验的结果，提出了我国汽车耐老化户外加速老化试验方法。

2.5标准工作基础
编写组主要起草单位神龙汽车有限公司具备完整的汽车整车生产能力与汽车耐老化性能检测能力。在标准的编制过程中，同时参考了以下国际标准：

T/CSAE 67 汽车气候老化 术语和定义

ASTM G 90 利用集中自然太阳光对非金属材料进行户外加速老化的操作规范

SAE J1961 用太阳能菲涅耳反射聚集装置进行的汽车外部材料快速暴露试验

ISO 877 塑料 直接暴露、玻璃过滤日光暴露和Fresnel聚能日光暴露试验方法

ASTM D 4364 用集中自然光进行塑料的户外加速老化试验的规程

ASTM D 4141 涂层的黑箱和阳光集中暴露处理用标准实施规程

ASTM G7 非金属材料—大气环境暴露试验标准方法

ASTM G 113 非金属材料的自然及人工加速老化测试的标准词汇

ASTM D 859 水中二氧化硅的测试方法

ASTM E 772 有关太阳能量的术语

ASTM E 903 使用积分球测定材料的太阳光吸收率、反射率和传播率的试验方法

经过国内外大量的对比试验结果，本标准提出的《汽车耐老化 太阳跟踪聚光户外加速老化试验方法》有一定的先进性、通用性、科学性和可操作性。

三、主要试验（或验证）情况分析
在广州、琼海进行汽车外饰件材料自然暴露试验。

	材料
	规格

（mm×mm）
	总数
	试验
样品数
	留样样品数
	测试项目
	测试间隔

	PC
	80×60
	5
	4
	1
	1.外观检查
2.光学性能检查
	每1个月

	PS
	80×60
	5
	4
	1
	
	

	汽车
标准样
	80×60
	5
	4
	1
	
	

	合计
	
	15
	12
	3
	
	


样品处理及测试要求

	序号
	项目
	测试条件
	相关标准

	1
	外观检查
	
	

	
	起泡
	
	GB/T 1766

	
	开裂
	
	GB/T 1766

	
	粉化
	方法一
	ASTM D 4214

	
	剥落
	
	GB/T 1766

	
	其他
	长霉、斑点、沾污
	GB/T 1766

	2
	光学性能
	
	

	
	色差
	色空间：Hunter L,a,b、光源：D65、视角：10°、几何学：SCI and SCE
	GB/T 11186.2
GB/T 11186.3

	
	光泽
	测试角度：60°
	GB/T 9754

	
	黄色指数
	X、Y、Z，光源C2
	ASTM E313

	3
	清洗
	擦洗整个表面，恒温晾干
	纺布、棉花、去离子水


四、标准中涉及专利的情况
本标准未涉及专利。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况

汽车作为一个全天候使用的户外产品，耐老化性能是一个重要的评价指标，各汽车公司对汽车的耐老化试验非常重视。目前，自然暴露试验仍是最真实可靠的试验方法，但耗时一般较长，需要几个月到数年甚至更长时间，在商业化高速发展的时代，汽车公司无法忍受长时间的试验周期，通常选择进行加速试验。多年来，技术人员千方百计地研究开发相关性更好的自然加速老化试验方法和试验设施，强化对材料及产品老化起主要作用的一种或多种自然环境因素，使被试材料或产品能够在较短的时间内，通过自然加速老化试验，加速试验进程，快速获得产品耐老化性能参数，满足新产品开发的需要。

目前国内汽车行业还缺乏统一的“汽车耐老化 太阳跟踪聚光户外加速老化试验方法”标准来指导各主机厂汽车外饰件及涂层选材试验，导致各主机厂试验方法不统一，试验结果可比性较差。本标准的制定，有助于改变这一现状，有利于促进自主品牌汽车的发展和技术进步。
六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
尚无。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合国家有关法律、法规和相关强制性标准的要求，与现行的国家标准、行业标准相协调。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

尚无。
九、标准性质的建议说明

本标准为中国汽车工程学会标准，属于团体标准,供协会会员和社会自愿使用。
十、贯彻标准的要求和措施建议

严格按照本标准提出的试验方法对材料进行户外加速试验，对试验人员进行理论学习和操作培训，保证试验方法操作的准确性。
十一、废止现行相关标准的建议
无。
十二、其他应予说明的事项

无。
                                                   标准起草工作组
2019年9月10日
（注：具体内容可以结合项目本身撰写，如不涉及的可填写无）
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