中国汽车工程学会
《整车高寒地区环境适应性试验方法》编制说明
一、工作简况
1、任务来源
我国是汽车使用环境最严酷的国家之一，高寒、高原、高热（简称“三高”）不同的环境地区，其不同的气候特点造成汽车不同类别的问题影响，在应对这些问题时，就需要开展汽车环境适应性试验。汽车环境适应性试验是贯穿于汽车研制、定型、生产和使用过程中一项重要的基础性工作，通过环境适应性试验，可以发现汽车设计中存在的缺陷，并采取必要的纠正和防护措施，提高汽车的环境适应能力。随着汽车工业的快速发展，国内外汽车企业为了拓展国际市场，使汽车能够适应全球各种气候环境条件，针对不同区域的气候特点，正大力的开展汽车环境适应性研究，现在我国在环境适应性试验技术和研究取得了长足的进步和发展，但由于起步较晚，各车企对环境地区适应性的试验开展程度参差不齐，与国外成熟企业相比仍有较大的差距，如试验检测技术和应用水平不高，主要试验设备依赖进口，尤其是环境适应性试验标准化体系尚不完善。鉴于国内目前尚无完善的整车高寒地区适应性试验方法体系，针对整车高寒起动性能、采暖性能、通过性能、密封性能以及可靠性等试验方法进行研究，旨在整合国内企业当前多样的试验方法，建立统一的试验规程，填补当前高寒地区适应性测试规程的空白，为新兴整车企业高寒地区适应性试验提供指导依据。
中国汽车工程学会于2019年10月18日批准该项目立项，并将《整车高寒地区环境适应性试验方法》团体标准制定列入2019年计划，标准任务书号为2019-33。
2、工作过程
2018年6月29日，中国汽车工程学会汽车测试技术分会整车测试工作组在昆明召开，同时CSAE团标整车高寒测试规范编制项目启动，参会人员来自中国汽车工程学会汽车测试技术分会各会员单位及国内知名整车企业、检测机构和零部件企业，会议中整车工作组长对之后几年整车测试技术工作组“三高”测试规程研究议题的规划进行了详细的介绍，中国汽车工程学会汽车测试技术分会整车测试技术工作组拟于2018年开展高寒测试规程的研究制定工作，目的是将高寒地区试验测试方法进行整合，形成系统的团体测试规范。中汽中心试验所作为该团体标准的牵头单位，在本次会议中介绍了整车高寒地区环境适应性试验规范团体标准起草的建议思路和框架，同时分享了很多在高寒地区做适应性试验的一些经验问题, 对高寒团体标准的建立思路提出应建立更适合在道路上使用的的试验方法，区别于环境仓试验室试验；对于有国标试验依据的，参照试验方法，但要比标准方法更具体，更切合实际环境；制定一个合适的试验结果判定等级；对于没有国标方法依据或者标准不全的，经过验证试验，研讨制定一个合适的方法。广泛号召各位与会嘉宾积极加入到标准的起草工作中来。
昆明会议之后，由中汽中心牵头联合了广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院，上海汽车集团股份有限公司技术中心，吉利汽车研究院（宁波）有限公司，安徽江淮汽车集团股份有限公司，比亚迪汽车工业有限公司，长安福特汽车有限公司，定远汽车试验场，襄阳达安汽车检测中心有限公司以及中汽中心呼伦贝尔冬季试验场企业作为标准编制的工作组核心成员。
2018年11月14日，中国汽车工程学会汽车测试技术分会整车测试工作组在天津召开CSAE团标整车高寒地区适应性试验规范技术讨论会，会议主要针对“高寒测试规程制定”展开充分讨论，首先会议得到了中国汽车工程学会汽车测试技术分会秘书长的支持，肯定了前期工作，并对之后工作提出要求，中国汽车工程学会汽车测试技术分会整车测试技术工作组秘书介绍了学会团体标准制定流程，向与会专家汇报制定高寒测试规程团体标准立项准备工作情况。
技术牵头单位中汽中心试验所整车部介绍了整车高寒地区环境适应性试验规范团体标准起草框架。中国定远汽车试验场专家介绍了积雪地面通过性试验的相关经验，针对越野车、军车等定远汽车试验场擅长的试验对高寒测试规程制定给予技术支持，同时对高寒场地中地面地形、血层的形成、路面的设置做了详细的介绍。广汽研究院专家对试验场地规范及适应性行驶试验进行了详细的介绍，通过广汽研究院多年寒区试验的经验，对高寒测试试验场地中的ABS路、棋盘路、对开坡道、高速雪环道、冰雪圆环、雪（冰）动态广场、融雪池、扭曲路、新雪路等路面特征进行了详细的讲解。上汽技术中心专家结合自己企业的标准及多年高寒测试经验对高寒行驶里程分配提出了自己的建议，利用大量的试验数据证明其行驶里程对高寒测试的可行性。长安福特专家对冷启动试验站在标定的角度进行了相关介绍，其间广汽研究院和吉利研究院专家针对机油温度监测和采集启动时间的方式给出了不同的见解。江淮汽车专家对冷起动试验、采暖试验及除霜试验进行了详细的介绍，其间各方专家对采暖怠速时间、工况道路是否需要固定以及是否可以增加动态除霜试验进行了热烈的讨论。比亚迪专家针对电动车高寒试验进行了相关的介绍。吉利研究院专家对扬雪试验进行了相关介绍，其间各专家对造雪型式、扬雪试验后是否需要进行静置后续试验展开了热烈的讨论，最后各方观点是尽快确定一个具体的扬雪试验方法，确定试验方法后均按其执行可以保证扬雪试验的一致性。
会议中经商讨决定对于场地规范，对于雪圆环、雪广场、操控路等考虑增加专业的术语定义，对于特殊路面的平整度、压实度尺寸应提出相应的技术指标。对于冷起动、采暖和除霜性能试验方法不得和现有国标试验违背。延用国标试验方法的，试验结果判定可严于国标。对于采暖性能试验可增加江淮汽车提出的舒适性能的评价方法，但建议以定量判定为最终结果依据（例如几分钟后达到多少摄氏度），除霜性能试验可增加广汽研提出的动态除内霜试验方法，对增加项目的可行性，需在冬季进行充分的验证试验。电动汽车低温试验，由于技术限制，目前仅考虑寒区续驶里程及充放电试验，对于会员代表提出的充电桩设施等等其余问题，受于当前国内技术限制以及普遍性等方面因素，暂定不予考虑。扬雪试验，由于目前尚无相关国家标准，各企业试验方法与相关依据来源不同，此项试验需制定统一的试验方法，对扬雪量，是否使用扬雪器，车速控制、场地条件问题需统一，此项试验需在冬季进行充分的验证试验，团标制定后可考虑单独立项申请行业标准或推荐性国家标准。适应性行驶试验，对总里程选择、里程分配工况选择应有大量的理论数据依据，同时考虑适应性试验的可行性与意义，增加对车辆静置时间的考虑，里程和时间综合考虑，找一个合适的契合点，满足寒区适应性行驶试验的目的。对于主观评价试验，建议不以整体单独整合的项目体现出来，不体现SAE打分表，对于具体的制动，异音等寒区普遍试验项目考虑如何体现到试验规范中。
[bookmark: _GoBack]天津会议后进入了项目启动后的一个寒区测试季，测试季中中汽中心整车部工程师深入到黑河和牙克石，到访到各个工作组成员的企业中实际调查寒区试验工作方法，与相应负责工程师讨论，并督促尽快按照之前分工将企业试验方法按照团体标准整理，2019年3月份，牵头单位陆续收到了各个企业针对分摊试验项目的试验方法，然后进行整理汇总。
2019年7月12日，中国汽车工程学会汽车测试技术分会整车测试工作组在昆明召开，会议上牵头单位汇报了CSAE团标整车高寒地区适应性试验方法的编制进度以及后续工作。
2019年10月18日，中国汽车工程学会在北京组织召开了《整车高寒地区适应性试验方法》两项CSAE标准立项审查会，会议决定整车高寒地区适应性试验方法很好地填补了当前高寒地区适应性测试规程的空白，为汽车企业高寒地区适应性试验提供指导依据，建议列入标准研制计划。针对标准研究内容，专家建议名称改为“整车高寒地区环境适应性试验方法”。
2020年1月，牵头单位中汽中心试验所整车部将起草组讨论稿发与各起草单位，收集各起草单位的意见，不断整理汇总，更改草稿格式、标准术语等一些列工作，最后经商讨完成了整车高寒地区环境适应性试验方法标准的征求意见稿。
3、主要起草单位及起草人所做的工作
	主要参加单位
	成员
	主要工作

	中汽研汽车检验中心（天津）有限公司
	刘策、刘兵、崔晓川、张晓辉
	负责标准制定工作、标准正文及编制说明草案起草、方法验证、组织协调等工作

	安徽江淮汽车集团股份有限公司
	端方勇、陈亮
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院
	孙建忠、陈涌填
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	比亚迪汽车工业有限公司
	赵峰
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	上海汽车集团股份有限公司技术中心
	唐天柱
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	吉利汽车研究院（宁波）有限公司
	王庆喜
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	长安福特汽车有限公司
	刘卫昌
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	定远汽车试验场
	傅耀宇
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	襄阳达安汽车检测中心有限公司
	吴波勇、吴旭
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善

	中汽中心呼伦贝尔冬季汽车试验场有限公司
	刘学松、何俊南、陈汉
	标准起草、方法验证、标准讨论与完善



二、标准编制原则和主要内容
1、 标准制定原则
    （1）原则性：根据《中华人民共和国标准法》及其《实施细则》、《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T 1.1－2009进行编制。
（2）适应性：本标准规定了汽车在高寒地区进行整车环境适应性道路试验的试验条件、试验项目及试验方法，本标准适用于在高寒地区做环境适应性试验的各类汽车。
   2、标准主要技术内容
（1）整车高寒地区环境适应性试验的相关术语和定义。
（2）整车高寒地区环境适应性试验的车辆条件和场地条件。
（3）整车高寒地区环境适应性试验的试验项目和试验方法。
三、主要试验（或验证）情况分析
本标准适用于适用于在高寒地区做环境适应性试验的各类汽车，依托中汽中心呼伦贝尔冬季试验场承接的各项委托试验展开验证试验，以及主要参与企业包括江淮汽车在黑河展开的道路验证试验，广汽研究院在黑河二门山水库试验场的试验验证，以及上汽技术中心在黑河卡伦山林场及内蒙中汽中心陈旗基地的验证试验项目，开展了各类汽车充分的试验验证，制定了标准中包括试验场地条件的对比，规范了高寒地区试验场典型试验道路的9种道路类型，以及相关的技术要求和规格要求，根据各个企业实际试验项目的开展情况选取了低温起动试验，采暖性能试验，除霜试验，积雪地面通过性试验，电动汽车低温续驶里程及充电试验，雪侵入试验以及适应性行驶试验为标准试验项目，规范了试验方法。
四、标准中涉及专利的情况
  本标准中没有涉及专利的情况。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况
通过宣贯、实施本标准，可以填补当前高寒地区适应性测试规程的空白，为新兴整车企业高寒地区适应性试验提供指导依据。
六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
未涉及国际标准和国外先进标准。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准未产生重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明
本标准为中国汽车工程学会团体标准，供学会会员单位和社会其他单位自愿使用。

十、贯彻标准的要求和措施建议
本标准为首次发布。

十一、废止现行相关标准的建议
本标准为新起草的团体标准，无废止现行标准。

十二、其他应予说明的事项
无

